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AC 009

Krajowy Certyfikat Statosci Wlasciwosci Uzytkowych
Nr 009-UWB-052

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Zgrzewane siatki stalowe ze stali gatunku B500A przeznaczone do zbrojenia betonu

s (zasadnicze charakterystyki wyrobu podane zostaly na rewersie niniejszego certyfikatu)

objetego Polska Normg wyrobu
PN-H-93247-2:2008
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

SBN RUNOWO Sp. z o.0.
Runowo Krajenskie 3A
89-410 WIECBORK

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

SBN RUNOWO Sp. z o.0.
Runowo Krajenskie 3A
89-410 WIECBORK

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1+
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w
niniejszym certyfikacie sg stosowane, oraz ze:

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania stalosci
tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany na podstawie certyfikatu nr 009-UWB-09-2018 z dnia 25 maja 2018r.
i pozostaje wazny, dopoki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stalosci
wiasciwosei uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie
oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke
certyfikujaca wyroby.

Dyrektor ds. Cer’tyﬁkacji
\7'— el

\mgri”nz Wojciech Szucio

Dyrektor

Katowice, dnia 24 maja 2019 r.

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 Iub wysylajgc zapytanie na adres
simptestcert@simptest.com.pl



Zalacznik do certyfikatu 009-UWB-052

Zasadnicze charaktérystyki wyrobu budowlanego

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego : Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Sktad chemiczny - analiza wytopowa. C 0,18 (0,20)* Cu < 0,60 (0,65)*

Maksymalna zawarto$¢ w utamku masowym w % P < 0,050 (0,055)* N < 0,012 (0,013)*
oraz réwnowaznik wegla Ceqmax, % S < 0,050 (0,055)* Ceq < 0,50 (0,52)*
(...)* - analiza wyrobu

Granica plastycznosci Re, MPa >500

Stosunek Rm/Re, %

Dla wyrobéw o Srednicy nominalnej mniejszej
niz @ 6,0 mm dopuszcza si¢ Rw/Re > 1,03 %

> 1,05

Wydtuzenie catkowite przy maksymalnej sile Ag, %
=25

Dla wyrobow o Srednicy nominalnej mniejszej
niz @ 6,0 mm dopuszcza sig¢ Ay > 2,0 %

Wytrzymato$¢ na zmegczenie, przy omax =300 MPa

o 6 :
i amplitudzie 26 =160 MPa LA L

— réznica dhugosci przekatnych: 50 mm

— dtugosé L i szeroko$¢ B: + 25 mm lub + 0,5 % — zaleznie

Wymiary i tolerancje wymiarowe od tego, ktéra wartos$¢ jest wigksza

—rozstaw drutéw: + 15 mm lub £ 7,5 % — zaleznie od tego,
ktéra warto$¢ jest wigksza

Odpornos¢ probki po starzeniu na odginanie
o kat a=20° w miejscu potaczenia pretéw, po zginaniu o
kat 0=90°, na trzpieniu o $rednicy 5-ds

Brak naderwan lub pekni¢¢ widocznych dla osoby
o normalnym lub skorygowanym wzroku

05,0 mm: Fs> 2,45 kN 29,5 mm: Fs> 8,86 kN
@ 5,5 mm: Fs> 2,98 kN © 10,0 mm: Fs> 9,81 kN
@ 6,0 mm: Fs> 3,54 kKN 10,5 mm: Fs> 10,83 kN
06,5 mm: Fs> 4,15 kN 11,0 mm: Fs> 11,88 kN
o & : © 7,0 mm: Fs> 4,81 kN © 11,5 mm: Fs > 12,88 kN
Sita $cinania potaczenia zgrzewanego Fs, kN 0 7.5 mm: F.> 5.53 kKN 0 12,0 mm: Fo> 1413 kKN

@ 8,0 mm: Fs> 6,29 kN
0 8,5 mm: Fs> 7,09 kN
9,0 mm: Fs> 7,95 kN

od @ 5,0 mm do @ 6,0 mm - 0,039
od @ 6,5 mm do @ 9,0 mm - 0,045
od @ 9,5mmdo @ 11,0 mm - 0,052
od @ 11,5 mmdo @ 12,0 mm— 0,056

Wzgledne pole powierzchni zeber fr

Katowice, 24 maja 2019r.

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 Ilub wysylajgc zapytanie na adres
simptestcert@simptest.com.pl




