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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2/ SBN /2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Druty zebrowane o $rednicach 5,0 + 12,0mm
ze stali gatunku B500A, przeznaczone do zbrojenia betonu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Drut zebrowany B500A

3. Zamierzone stosowanie lub zastosowania: Stal zebrowana B500A jest przeznaczona do zbrojenia
elementow i konstrukcji zelbetowych. Moze by¢ réwniez wykorzystywania do wykonywania zgrzewanych

siatek stalowych do zbrojenia betonu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SBN RUNOWO Sp. z o.0.
Runowo Krajeriskie 3A
89-410 Wiecbork

Polska

tel.. (+48) 505 157 674
e-mail: sbn@sbnrunowo.pl
www.sbnrunowo.pl

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoSci wtasciwosci uzytkowych: 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-H-93247-1:2008

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytaciji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i nr akredytacji:
Osérodek Badan i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o0.0.

Jednostka akredytowana PCA - Certyfikat Akredytacji Nr AC 009
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 009-UWB-343

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Jednostka oceny technicznej:

8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

nie dotyczy
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu: nie dotyczy

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Sktad chemiczny - analiza wytopowa
Maksymalna zawarto$¢ w utamku

masowym w % oraz réownowaznik wegla Ceqmax,
%

(...)* - analiza wyrobu

o

IAN N IA

0,18 (0,20)*
0,050 (0,055)*
0,050 (0,055)*

Cu < 0,60 (0,65)*
N = 0,012 (0,013)*
Ceq = 0,50 (0,52)*

Granica plastycznosci Re, MPa

> 500

PN-EN ISO 15630-1
PN-EN ISO 6892-1
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Stosunek Rm/Re, %

Dla wyrobdw o Srednicy nominalnej mniejszej
niz @ 6,0 mm dopuszcza sie Rn/Re: 2 1,03 %

>1,05

Wydtuzenie catkowite przy maksymalinej
sile Agt, %

Dla wyrobdéw o Srednicy nominalnej mniejszej
niz @ 6,0 mm dopuszcza sie Aqgt: 22,0 %

Wytrzymato$¢ na zmeczenie, przy omax = 300 MPa
i amplitudzie 20 = 160 MPa

>2 - 108 cykli

Wymiary [mm], masa [kg/m] i tolerancje [%]:

-od @4,0mmdo @ 7,5mm
dopuszczalna odchytka masy: + 6,0 %

-od @ 8,0mmdo @ 12,0 mm
dopuszczalna odchytka masy: +4,5 %

@ 5,0 mm-0,154
®55mm-0,187
@ 6,0 mm - 0,222
@ 6,5 mm — 0,260
@ 7,0 mm - 0,302
@ 7,5 mm - 0,347
@ 8,0 mm-0,395

@ 9,0 mm — 0,499

® 9,5 mm - 0,556

® 10,0 mm -0,617
@ 10,5 mm - 0,680
@ 11,0 mm - 0,746
@ 11,5mm-0,815
% 12,0 mm - 0,888

PN-EN ISO 15630-1
PN-EN ISO 6892-1

@ 8,5 mm-0,445

Odpornos¢ probki po starzeniu na odginanie
o kat a=20°, po zginaniu o kgt a=90°,
na trzpieniu o $rednicy 5-ds

Brak naderwan ani peknie¢ widocznych dla osoby
o normalnym lub skorygowanym wzroku

Wzgledne pole powierzchni zeber fr

od @ 4,0 mm do @ 4,5 mm — 0,036
od @ 5,0 mm do @ 6,0 mm - 0,039
od @ 6,5mmdo @ 9,0 mm - 0,045
od @ 9,5mmdo @ 11,0 mm - 0,052
od @ 11,5 mm i powyzej - 0,056

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8. deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wytaczna odpowiedzialno$sé Producenta.

W imieniu Producenta podpisat:

BARTOSZ NOWOWIEJSKI - Prezes Zarzadu SBN RUNOWO Sp.zo.0.

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

RUNOWO KRAJENSKIE, 03.03.2026

- (miejsce i data wydania)

!
SBN RUNOWO Sp. z 0.0.
PREZES ZARZADU

(podpis)

SBN RUNOWGO Spéika z o.0.
RUNOWO KRAJENSKIE 3A
89410 Wiech
tel. 52-38¢
NIP 504((
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