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g :3N KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
— Nr 3/SBN /2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Liny stalowe do sprezania konstrukcji (sploty siedmiodrutowe) ;
Liny SBN do sprezania konstrukgciji

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Liny Y1860S7

3. Zamierzone stosowanie lub zastosowania: Liny SBN do sprezania konstrukcji sg przeznaczone do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym (zakres: drogowe obiekty inzynierskie - bez ograniczen, kolejowe obiekty
inzynieryjne - bez ograniczen, kolejowe budowle towarzyszace - z ograniczeniem do obiektow do obstugi
podréznych, obiekty budowlane metra - z ograniczeniem do stacji, tuneli, mostéw, wiaduktéw, estakad metra,

stacji techniczno-postojowych).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SBN RUNOWO Sp. z o.0.
Runowo Krajenskie 3A
89-410 Wiecbork
Polska
tel.: (+48) 505 157 674
e-mail: sbn@sbnrunowo.pl
www.sbnrunowo.pl

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych: 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium / laboratoriéw i nr akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2019/0308 wydanie 2.
Jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéw
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytacji i nr krajowego certyfikatu:
Osrodek Badan i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z 0.0.

Jednostka akredytowana PCA - Certyfikat Akredytacji Nr AC 009
Krajowy Certyfikat Statlosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 009-UWB-344
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Y1860
S§7-9,3

Y1860
S7-11,0

Y1860
S7-12,5

Y1860
S7-12,9

Y1860
S§7-15,2

Y1860
S7-15,3

Y1860
S§7-15,7

Uwagi

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
(Rm), MPa

1860

Sita zrywajgca line (Fm) , kN

97

130

173

186

259

260

279

Sita przy umownej granicy
plastycznosci (Fpo,1) , KN

85

114

152

164

228

229

246

Wydtuzenie liny (Ag) , %

23,5

Modut sprezystosci (E) , GPa

195 #10

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa
przy obcigzeniu 0,7 Fm
i zakresie zmiany naprezen:
202 = 190 N/mm?, _
ilo$¢ cykli e
Odporno$¢ na korozje
naprezeniowg w roztworze
NH4SCN przy obcigzeniu
0,8Fm,h:
- $redni wynik badan
- najnizszy wynik

badania
Spadek sity zrywajgcej
| odgietego splotu , %
Relaksacja naprezen (Rnt) przy
poziomie naprezen wstepnych
0,70 Rm dla okresu 1000 h
w temp. + 20°C, %

=2 x 108

PN-EN ISO 15630-3

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8. deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Wiasciwosci
Uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wyfaczng odpowiedzialno$¢ Producenta.

W imieniu Producenta podpisat:

BARTOSZ NOWOWIEJSKI - Prezes Zarzadu SBN RUNOWO Sp. zo.0.

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

SBN RUNOWQ Sp. z 0.0.

RUNOWO KRAJENSKIE, 03.03.2026

(miejsce i data wydania)

SBN RUNOWO Spéika z o.0.
RUNOWO KRAJENSKIE 3A
89410 Wiecbork
tel. 52-389-79-28
NIP 5040054217, REGON 340627336
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